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Zweischalen-Universalgreifer

MP1.5

Baggergewichtsklasse (t): 4-7
Inhalt (I): 20

Betriebsdruck (bar): 300 Greifen / 250 Drehen
Klemmkraft (kN): 28

Typ Tragfahigkeit  Tragf. Dreh-  Gewicht o. Ad-

Anzahl

Greifer max. (t) werk max. (t) apterplatte (kg) der Zshne

Abmessungen (mm)

A

B

C

D

E

MP1.5 1,5 5 270

3

900 920 800

1330 450
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Anschliisse vorn

Anschlussflansch fiir den positionierbaren

Hydraulisches Drehwerk mit hochtragen- Einsatz mit Anbauplatte

den Axial- und Radiallagerungen

Drehwerk endlos hydraulisch drehbar Flache kompakte Bauweise —

Greiferhydraulik und Gleichlauflenkung

Mechanische Offnungs- geschlitzt in der Traverse angeordnet

und SchlieBanschldge

Uberall gut zugéngliche
Schmierstellen

kte Seitenteile fiir besseren Grip

 Seitenteil, Bodent
Bodenschneiden de
hochfestem Feinkornstahl (4

Vielféltig einsetzbarer Greifer fur unterschiedlichste
Einsdtze und Handling verschiedenster Materialien,
wie z. B. Stein- Setzarbeiten, Sortierung von Bauschutt,
Verladung und Sortierung von Recyclingmaterialien,
Erdaushub und Verladung von grobem Schiittgut, Busch-
und Strauchwerkverladung.




