
OQC-Verladegreifer

Baureihe OQC

Baggergewichtsklasse (t): 30-60
Tragfähigkeit (t): 8 
Betriebsdruck (bar): 350 Greifen

Schüttgewicht bis (t/m³): 2
Schließkraft max. (kN): 105
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Typ Inhalt - SAE 
(l)

Gewicht
(kg)

Schüttdichte bis
t/m3

Abmessungen (mm)

A B C D E
OQC-RCS5.6-1500 1500 2078 2,6 2766 1840 1979 2624 1200

OQC-RCS5.6-2000 2000 2253 2,6 2766 1840 1979 2624 1600

OQC-RCS5.6-2500 2500 2428 2,0 2766 1840 1979 2624 2000

OQC-RCS5.6-3000 3000 2752 2,0 2766 1840 1979 2624 2400

St
an

d 
09

/2
02

0 
- R

ev
.: 

JR
 - 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n

OQC-RCS5.6



Vielfältig einsetzbarer Greifer für unterschiedlichste Einsätze 
und Handling unterschiedlichster Materialien, wie z. B. 
Abbruch / Abbruchsortierung, Sortierung von Bauschutt, 
Verladung und Sortierung von Recyclingmaterialien.

OQ-Schnellwechseladapter

Verwindungssteife Greifer-
Grundtraversen

Seiten- und Bodenschneiden aus 
hochfestem Feinkornstahl (HB 450) 
und mit Vorschweißprofilen (HB 500) 
verstärkt

Schalen- und Gleichlaufla-
gerung abgedichtet

Schalen innerhalb der gesamten 
Baureihe austauschbar

Endlagendämpfung

Kolbenstangenschutz

Optimierter Greifer für den Schüttgutumschlag, wie z.B.: 
Kies, Sand, Schotter, Getreide, Futtermittel, Dünger, Erze, 
Kohle usw.  


