
Zweischalen-Holz-Verladegreifer

Baureihe TG, TGR und FTG
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Baggergewichtsklasse (t): 22-35   
Tragfähigkeit (t): Greifer: 6 / Drehwerk: 15
Betriebsdruck (bar): 350 Greifen / 140 Drehen

Drehzahl (U/min): 12
Stammlänge (m): 3-8

TGP-5-1750-B / Grundgerät 2000018502 / 1:10
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Typ Inhalt (m²) Gewicht (kg) Abmessungen (mm)

A B C d D/D1 E/E1
TGP5-1000-B 1,0 1720 3032 2322 140 1160 2662/2885 700/840

TGP5-1250-B 1,25 1800 3142 2355 163 1300 2870/3090 700/840

TGP5-1750-B 1,75 2010 3383 2442 180 1505 3345/3600 700/840

TGP5-2000-B 2,0 2080 3500 2467 195 1625 3556/3812 700/840
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- Laschen HB 450
- Seitenteile S 690 QL
- Bodenschneide HB 500

Drehwerk endlos
hydraulisch drehbar

Keine Hydraulikverschlauchung 
am Greifer / Zylinder und Traverse
vereint

Motorschutzblech für den Schutz der 
Hydraulikanschlüsse am Drehwerk

Mechanische Öffnungs- und 
Schließanschläge zum Schutz 
der Hydraulik Kompletter Gleichlauf der 

Schalen

Anschlussstück für kardanische 
Greiferaufhängung

Der TGP-5 ist mit einem Plungerzylinder ausgestattet, der auf bei-
den Seiten der Kolbenfläche eine Kolbenstange besitzt. Dieses ermög-
licht zwei gleich große Wirkflächen zum Aus- und Einfahren. Somit ist das 
Volumen des ein- und ausströmenden Hydrauliköls identisch und fährt den 
Greifer mit derselben Geschwindigkeit gleichmäßig in beide Richtungen. 
Die Ölführung liegt im Inneren des Zylinders, es werden keine weiteren 
Hydraulikschläuche unterhalb des DWP15 Drehwerks benötigt. Mögliche 
Beschädigungen an den Hydraulikschläuchen können somit ausgeschlos-
sen werden. Ein absoluter Gleichlauf ist gewährleistet, ohne zusätzliche, 
mechanische Gleichlaufführung.
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Grundgeräte 
DWP SW-Adapter Schutzhauben Alternative Drehwerke

Konfigurierter
Greifer

Optional
Ketten

Wechselmesser

Form W (Wagon)
Claws - outer, vertical

Form B (Box)
Claws - inner, vertical

Zangen voreinander 
Herzform - Kette

Zangen voreinander
HD  - Wechselmesser

Zangen ineinander 
Form B

Zangen voreinander 
Rundform - Kette
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